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ZANDER
SR3E ELEVATOR AACHEN

Sikkerhetsrelé for heis og rulletrapp

474292
SR3E Sikkerhetsrele 24V DC

e For heisinstallasjoner

« EN 81-20:2014 / EN 81-50:2014
* 3NO+1NC

e SIL3/PLe

PRODUKTBESKRIVELSE
SR3E

Sikkerhetsrele for heisapplikasjoner og rulletrapper. Siden 1. september 2017 ma alle heiser oppfylle de seneste kravene i standardene EN 81-20:2014 og
EN 81-50:2014 noe SR3E er konstruert for. Kraven innebzerer hgyere beskyttelse mot feil og mekanisk stress, som sjokk og vibrasjoner.

SR3E er ogsa sertifisert for bruk i heissjakt og heisstol, noe som sparer plass og kabeltrekking.

Reléet har en rekke godkjenninger som gjer det til et allsidig sikkerhetsrelé i mange applikasjoner: PL e, SILCL 3, kat. 4 ihht. EN ISO 13849-1:2015 / EN
62061:2005 + A2:2015 / IEC 61508 Del 1-2 og 4-7:2010.

TEKNISKE DATA

Bredde 22,5 mm
IP-klasse tilkobling IP20
Kontaktspenning maks. 250V AC
Kontaktspenning min. 5V
Kontaktstrem min. 10 mA
Matespenning 24V DC
Montering DIN-skinne
PL e
Sikring utgang 10A

SIL 3
Stremforbruk 26 W
Temperaturomrade fra -15°C
Temperaturomrade til 55°C

Toleranse +/-10%
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